
Kipac sanacionu obujmicu koristimo za sanaciju 
puknuća cjevovoda (vodovod, kanalizacija, vruće-vod,
ulje-vod) za sve materijale (čelik, salonit, lijevano - 
željezo, PE, PVC) do temperature   200 C. Obujmice
za plin, za veće temperature ili tlaka radimo na upit. 
Sanacione obujmice koje proizvodimo su jednostavne
za  montažu. Izrađene su s produženim vijkom i ručkom 
kojom se omogućuje brza  i jednostavna montaža koju
može izvoditi samo jedna osoba

Sanaciona obujmica je  iz rađena od nerđajućeg čel ika
A I S I  3 0 4 ,  E N  1 , 4 3 0 1 .  S v i  v a r o v i  s u
pasivizirani. Vijci (M12, M16) su zaštićeni od zaribavanja
spec i j a ln im  p remazom ko j i  š t i t  sanac ionu  obu jm icu                       
o d  z a r i b a v a n j a  i  n e č i s t o ć e .  G u m a  k o j o m  j e  o b l o
ž e n a  s a n a c i o n a  o b u j m i c a   m o ž e  b i t i  
izrađena od gume EPDM, EPDM HT,NBR i VITON.  Svi rubovi       su  po
b r u š e n i  t a k o  d a  n e m a  m o g u ć n o s t i  o z l j e d e  r u k e .  
S v a k a  o b u j m i c a  j e  z a s e b n o  p a k i r a n a  u  k a r t o n s k u  
ku t i ju  ko ja  je  ob i l ježena s  bar  kodom.  Garanc i ja  za
s a n a c i o n  o b u j m i c e  j e  1 0  g o d i n a

Za tlak:
- 54 do 190 do 16 Bar
- 190 do 400 do10 Bar
- 400 do 800 do 6 Bar  

Primjena sanacione obujmice:

SANACIONA OBUJMICA

Proizvodnja vodovodnih armatura
Maceljska 4  , 10 110 Zagreb , Hrvatska
Tel : 00385 1 3691-971 Fax: 00385 1 3633-745
kipac@kipac.hr

Poz: Opis: Materijal:
1. Plašt Nerđajući čelik A2 1,4301
2. Guma Guma EPDM za pitku vodu
3. Vijci Nerđajući čelik A2 1,4301
4. Matica i podloška Nerđajući čelik A2 1,4301
5. Steznik Nerđajući čelik A2 1,4301
6. Ručka Nerđajući čelik A2 1,4301
7. Nosać vijak Nerđajući čelik A2 1,4301
8. Most Nerđajući čelik A2 1,4301

SANACIONA OBUJMICA

- posebne izvedbe, kao veći nazivni promjeri i druge ugradbene duljine  na upit

sljedecih vrsta gume :
pitka voda
odpadna voda
pitka voda
otpadna voda
prirodni plin
pitka voda
otpadna voda

VITON razne kemikalije max 200°C

EPDM

EPDM HT

NBR

Kipac sanacione obujmice mogu biti napavljene od 

max 60°C

max 150°C


max 70°C


